
LA GRÚA TODOTERRENO 
PARA ESPACIOS 
REDUCIDOS

SOLUCIONES PCC PARA INTERIOR



NO HAY LUGAR 
AL QUE NO LLEGUE
La serie de grúas sobre orugas PCC es la solución de producto más versátil 
y adaptable para aplicaciones en interior, urbanas y todoterreno.
Su chasis de orugas, sumado a la potente tracción de interior con motor 
eléctrico, a su elevado alcance y al escaso espacio que necesita, hacen de 
esta máquina un producto único e ideal para trabajar en espacios reduci-
dos o entre obstáculos. La avanzada cinemática y la excelente capacidad 
de control de precisión de la grúa, así como el aprovechamiento absoluto 
de la capacidad de elevación gracias al control continuo de la geometría, 
permiten un trabajo eficiente, seguro y fácil.

Estabilización flexible

Los estabilizadores telescópicos se pueden accionar fácil y cómodamente 
con el control a distancia de radio. La máquina se estabiliza y nivela auto-
máticamente gracias a la operación con una sola palanca. La estructura 
de estabilización en forma de «H» garantiza un posicionamiento óptimo de 
los estabilizadores y la capacidad de elevación en espacios reducidos. El 
deslizamiento adicional hacia los brazos de extensión de los estabilizadores 
aumenta la estabilidad y, en ocasiones, puede hacer innecesaria la utiliza-
ción de un contrapeso (extra). 

Maniobras de elevación para llega a lugares difíciles 

Tanto el brazo articulado como el plumín se pueden extender adicional-
mente, 
lo que proporciona versatilidad en áreas difíciles, como naves y edificios. 
Además, el sistema de enganche doble mejora significativamente la potencia 
elevadora de la grúa en distintas posiciones de trabajo.

Trabajar en espacios reducidos

Sus compactas dimensiones permiten la máxima maniobrabilidad en es-
pacios reducidos, como pasos y entradas de poca altura, lugares angostos, 
barreras y obstáculos. Cuando la altura libre es escasa, la grúa puede pasar 
a través de aberturas sin su chasis de orugas gracias al deslizamiento, es 
decir, al desplazamiento de la unidad utilizando los brazos de extensión de 
los estabilizadores. De esta forma, la grúa también puede avanzar sobre su-
perficies sensibles y obstáculos sin que el chasis de orugas toque el suelo.

 

Los caminos por la nave industrial son estrechos e intrincados: el entorno perfecto para la grúa sobre orugas.
La grúa sobre orugas de Palfinger PCC (PALFINGER crawler crane) se desenvuelve sin problemas donde otros siste-
mas tiran la toalla, pasando con sensibilidad y precisión por los lugares más angostos.  
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Pick and carry

Se puede mover la grúa mientras eleva una carga, lo que aumenta enorme-
mente la flexibilidad durante el uso.

Protección de las superficies

Opcionalmente se pueden adquirir protectores de suelo atornillables, fa-
bricados en PU, para proteger los suelos sensibles y evitar que la grúa deje 
marcas al moverse o girar en el sitio.

Funcionamiento sin emisiones

Cuando es necesario trabajar sin emisiones, por ejemplo, en interiores o en 
obras subterráneas, se recurre a la unidad E (400 V/32 A).

Trabajar por encima de bordes voladizos

La geometría del brazo permite a esta grúa, a diferencia de las grúas tele-
scópicas, llegar hasta lugares difíciles y elevar cargas en ellos. Gracias al 
PALFINGER PALCOM P7 (control a distancia de radio) se puede controlar la 
máquina con precisión para salvar barreras y obstáculos.
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VISTA GENERAL DEL PRODUCTO Y
CAPACIDADES DE ELEVACIÓN

Especificaciones técnicas
EN 12999 HC1 HD5/S1

PRODUKTÜBERSICHT - MODULARE REIHE
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≈ 7450 mm

2100 mm

G PCJ170 E DPS-C

Especificaciones técnicas
EN 12999 HC1 HD5/S1
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Especificaciones técnicas
EN 12999 HC1 HD5/S1
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E PCJ125 E DPS-C

VEA EL VÍDEO 
DE LA PCC PARA 
INTERIOR

ESCANEE 


1. Abra la aplicación «PALFINGER XR» 
 y haga clic en «AR Browser» 
 (Navegador de realidad aumentada) 
2.  Escanee la imagen situada más abajo 

para reproducir el vídeo del producto

Descárguese la aplicación 
«PALFINGER XR» 

Momento de elevación máx. 67,8 mt/665,1 kNm
Capacidad de elevación máx. 22 000 kg/215,8 kN
Alcance máx. de la grúa 21,4 m
Ángulo de giro continuo
Momento de giro 7,3 mt/71,7 kNm 
(2 motores hidráulicos de rotación)
Anchura de estabilización (estándar/máx.) 7,6 m x 9 m
Anchura máx. total 2,1 m
Peso total (estándar) ≈ 31,5 t (extensión G)

Momento de elevación máx. 104,4 mt/1023,9 kNm
Capacidad de elevación máx. 30 000 kg/294,3 kN
Alcance máx. de la grúa 23,1 m
Ángulo de giro continuo
Momento de giro 9,0 mt/88,3 kNm 
(2 motores hidráulicos de rotación)
Anchura de estabilización (estándar/máx.) 7,6 m x 9 m
Anchura máx. total 2,1 m
Peso total (estándar) ≈ 33 t

Momento de elevación máx. 52,7 mt/516,6 kNm
Capacidad de elevación máx. 18 200 kg/178,5 kN
Alcance máx. de la grúa 21,5 m
Ángulo de giro continuo
Momento de giro 5,5 mt/54,0 kNm 
(2 motores hidráulicos de rotación)
Anchura de estabilización (estándar/máx.) 6,9 m x 7,3 m
Anchura máx. total 1,9 m
Peso total (estándar) ≈ 20 t

PCC 115.002 PCC 71.002 PCC 57.002
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KP-PCC+INDOORM1+ES

Las grúas que se muestran en el folleto están parcialmente equipadas con com-
ponentes opcionales y no siempre se corresponden con la versión estándar. 
Es necesario tener en cuenta las normas específicas de cada país. 
Las dimensiones pueden diferir. Sujeto a cambios técnicos, errores de contenido 
y errores de traducción. PALFINGER.COM


