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BS005 - BS005 Zusatzabstützung
GRUNDGERÄT:
- max. Abstützkraft 140 kN
- max. Abstützweite 5200 mm
- hydraulisch teleskopierbare Abstützausleger
- geeignet für Montage unterhalb Fahrzeugrahmen
- innenliegende Montage von Hydraulik und Elektrik
- wartungsarmes Auslegersystem
- 24° Schneidringverschraubungssystem
- Überwachung der hydraulischen Abstützausleger im eingefahrenen
Zustand verkabelt bis zum Verteilerkasten der Zusatzabstützung
- Vorbereitung für die Einbindung in die Standsicherheitsüberwachung
- seitliche Schutzabdeckung Querholm

- eigene Entwicklung und Fertigung durch PALFINGER
- einfache und ideale Einbindung in das Standsicherheitssystem des
Kranes "Plug & Play"
- geringes Eigengewicht = höhere Nutzlast
- hohe zulässige Abstützkräfte
- alle Abstützzylinder sind mit schwenkbaren Stütztellern ausgestattet
- völlig variable Stützposition verfügbar
- bis zu 50% verbessertes Standmoment
- geschützte Schläuche und Elektrik dank innenliegender Montage
- wartungsarmes Auslegersystem
- hohe Arbeitsgeschwindigkeit durch integrierte Rückölverwertung
- hohe Korrosionsbeständigkeit durch hochwertige KTL-Beschichtung

EN12999 - Ausführungen entsprechen EN12999

LAND-EU - Länderausführung Europa

HE - Einbauerklärung

KRABSPR - Sprache Kranabnahme
DE - deutsch

EKAT - Ersatzteilkatalog

CDSPR - Sprache Dokumentation
DE - deutsch
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S-IQ - Stützenintelligenz
Die Signale für die Transportstellung und Arbeitsstellung der Stützen
werden in einer elektronischen Steuereinheit verarbeitet. Diese
kommuniziert mittels CAN-Bus mit der Kranelektronik.
Zusatzabstützungen werden über einen Kabelbaum schnell und
verwechslungssicher angeschlossen.
Die Sensoren sind als berührungslose Näherungsschalter ausgeführt.
Komfortfunktion: Bei Bodenkontakt der Stütze schaltet sich das System
kurz ab und ein akustisches Signal ertönt.

STZS3 - Abstützzylinder starr

BEL - LED-Warnleuchten an den Stützzylindern

AUSW - Überwachung Ausleger
Transportstellungsüberwachung Abstützung,
Überwachung der Ausleger im eingefahrenen Zustand

HPSC - stufenlose Standsicherheitsüberwachung

ADECK - seitliche Schutzabdeckung Querholm

PAL150 - vorbereitet für Einbindung in PAL150
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EQUIPMENT
Position Menge Bezeichnung

BS005 1 BS005 Zusatzabstützung

EN12999 1 Ausführungen entsprechen EN12999

LAND-EU 1 Länderausführung Europa

HE 1 Einbauerklärung

KRABSPR 1 Sprache Kranabnahme

EKAT 1 Ersatzteilkatalog

CDSPR 1 Sprache Dokumentation

S-IQ 1 Stützenintelligenz

STZS3 1 Abstützzylinder starr

BEL 1 LED-Warnleuchten an den Stützzylindern

AUSW 1 Überwachung Ausleger

HPSC 1 stufenlose Standsicherheitsüberwachung

ADECK 1 seitliche Schutzabdeckung Querholm

PAL150 1 vorbereitet für Einbindung in PAL150

GRUND 1 KTL-beschichtet

24V 1 Elektrik 24 Volt
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