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Montage- & Besichtigungsstandort

Loébau, 02708 - Deutschland .

Verkaufsabwicklung und Auslieferung durch Handler:
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(PALFINGER)

- 4 Safety spreader plates mit Halterung auf der
Fahrgestellabdeckung

- Deckel aus Tranenblech

- Home-Funktion

- Korbsteuerpult (optional mit Display)

- Stiitzenbedienung an der Basis

- Automatische Stitzennivellierung mit
Freihebelberwachung der Rader

- 3 Abstltzkonfigurationen: schmal (in Kontur), breit
(komplett austeleskopiert) und einseitig breite
Positionierung der Stiitzen und automatische
Freigabe des dazugehdorigen Arbeitsbereichs

- 1x Bedienungsanleitung, Schilder, Displaysprache
(wenn Display vorhanden) in landesspezifischer
Sprache

- Strom-Einspeisung an der Basis 230V/10A Uber
CEE-Stecker inkl. FI-Schutzschalter

- CEE-Einbausteckdose 230V im Arbeitskorb

- CEE-Steckdose versorgt mit Bordspannung im
Arbeitskorb

- Reinigungso6ffnung im Korb

- SelbstschlieRende Tur flr aufrechten Einstieg in
den Arbeitskorb

- 2 Osen zum Einhangen der Sicherheitsgurte (PSA)
im Arbeitskorb

- PALDiag zur genauen Systemdiagnose, in

Biuhnensoftware integriert

Lackierung in MB9147 Arktikweil3

Zwischenverkauf und Anderungen vorbehalten!

Druckdatum: 09.04.2024, 09:44:34

Palfinger GmbH | www.palfinger.com


https://www.palfinger.com
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PRODUKT

Hersteller

Geratetyp

Baujahr

Reichweite

Arbeitshohe

Drehbereich

FAHRZEUG

LKW Hersteller

Fahrzeugtyp

Baujahr

Radstand

PALFINGER

P 250 BK

NEU - NEW

16,9 m

24,7 m

500°

Mercedes Benz

Sprinter 315 CDI

NEU - NEW

3.665 mm

Zwischenverkauf und Anderungen vorbehalten!

KorbgroRe

Korblast

Korbschwenkeinrichtung

Korbarmschwenkwinkel

Korbmaterial

Leistung

Schadstoffklasse

Achsen

Zulassiges
Gesamtgewicht

1,40 x 0,70 x
1,10 m

250 kg

+/- 90°

185°

Aluminium

110 kW (150 PS)

EURO 6

4x2

3.500 kg

Druckdatum: 09.04.2024, 09:44:34

Palfinger GmbH | www.palfinger.com


https://www.palfinger.com

PALFINGER

Arbeitsdiagramme
Palfinger P 250BK

auf

MB Sprinter 3,5t/ lveco Daily 35S

Die im Folgenden gezeigten Arbeitsdiagramme haben folgende Voraussetzungen:

Durchgezogene Linie:

Standard-Arbeitsdiagramm
Arbeitshohe = Korbbodenhohe + 2,0m
Arbeitskorb in Grundstellung (nicht gedreht) und eingefahren

Allgemein qilt:

Alle Angaben mit Aluminium-Arbeitskorb ohne Zusatzausristung
Aufstellungenauigkeit 0,5°
Aufstellneigung max. 5° mit automatischer Reichweitenanpassung

Hinweis zu Arbeitsdiagramm:

Vom Standart abweichende Zusatzanbauten reduzieren Reichweite und Korblast
Sonderkorbe haben andere Reichweiten
Reichweite bei Kunststoff-Arbeitskorb ~ 0,5m - 0,8m reduziert

Zulassige Maximal-Korblast nach technischer Beschreibung
Die Reichweiten sind ca.-Malfe und sind abhangig vom Fahrgestell, Art der Abstlitzung und
Zusatzausrustung der Hubarbeitsbuhne. Darstellung vom LKW und Gerat haben nur

Symbolcharakter und lassen keine Rickschlusse auf die techn. Ausfluhrung zu.

Technische Anderungen vorbehalten!
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Palfinger P 250BK
Ansicht von hinten
Stiitzenauslegerausschub Vorn links 100%
Vorn rechts 100%
Hinten links 100%
Hinten rechts 100%
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Palfinger P 250BK
Ansicht von oben
Stutzenauslegerausschub Vorn links 100%
Vorn rechts 100%
Hinten links 100%
Hinten rechts 100%
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Palfinger P 250BK
Ansicht von links
Stutzenauslegerausschub Vorn links 100%
Vorn rechts 100%
Hinten links 100%
Hinten rechts 100%
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Palfinger P 250BK
Ansicht von hinten
Stutzenauslegerausschub Vorn links 0%
Vorn rechts 100%
Hinten links 0%
Hinten rechts 100%
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Palfinger P 250BK
Ansicht von oben
Stutzenauslegerausschub Vorn links 0%
Vorn rechts 100%
Hinten links 0%
Hinten rechts 100%
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PALFINGER

Palfinger P 250BK
Ansicht von oben
Stutzenauslegerausschub Vorn links 0%
Vorn rechts 0%
Hinten links 0%
Hinten rechts 0%
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PALFINGER

Palfinger P 250BK
Ansicht von links
Stutzenauslegerausschub Vorn links 0%
Vorn rechts 100%
Hinten links 0%
Hinten rechts 100%
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PALFINGER

LEICHT UND
VIELSEITIG
LIFETIME EXCELLENCE

P 250 BK




HIGHLIGHTS

e Stitzenbedienung an der Basis, um ein einfaches und sicheres Abstiitzen zu ermoglichen

Die Bedienung im Arbeitskorb gestaltet sich durch das Bedienpult sehr einfach und effizient

Aufstellautomatik mit Achsfreihebelberwachung und automatischer Nivellierung der Bihne

Selbst mit einer Korbbelastung von bis zu 250 kg kann die volle Arbeitshdhe erreicht werden.

3 Abstitzvarianten: in Kontur, beidseitig voll ausgefahren und einseitig voll ausgefahrene Stiitzen sowie
eine automatische Anpassung des dazugehorigen Arbeitsbereichs

Flacher Unterbau unter dem Arbeitskorb, ermdglicht ein nahes Anfahren an Objekte

STANDARDS OPTIONEN

Home-Funktion
Aufstellautomatik
4 Safety-Unterlegbohlen

230V CEE-Stromeinspeisung mit CEE-Steckdose
im Arbeitskorb

Européische Typengenehmigung
(Fahrgestellabhangig)

Stltzenbedienung an der Basis und im Korb

Baumschnitt-Paket (Werkzeugschale im Korb, Halterung
fur Kettensége, Trenngitter, Holzrand auf dem Arbeits-
korb, Arbeitsscheinwerfer und Umfeld-Beleuchtung)

Befestigung fir ein Ladungssicherungsnetz

Halter fUr Leitkegel auf der Fahrgestellabdeckung
mit 7 Leitkegeln

Zweitbedienung mit Kabel zum AnschlieBen an der Basis

Display zusétzlich zum Bedienpult

Doppelte Isolation in Verbindung
mit dem Kunstoffkorb




TECHNISCHE DATEN

i=a & Gesamtgewicht * 3390 kg max. seitl. Reichweite 13,3 m
Transportlange* 7,71 m max. Reichweite 16,9 m
Transportbreite* 2,22m .; Schwenkbereich Drehtisch 500°
Transporthdhe* 2,99 m . Drehwinkel Arbeitskorb 2 x90°

E‘? =R
Radstand 3665 mm w Drehwinkel Korbarm 185°

E max. Arbeitshéhe 24,7 m E GroBe Arbeitskorb 1,40x0,70x1,10m
y max. Korbbodenhéhe 22,7m E max. Korblast 250 kg

*In Abhangigkeit vom LKW-Fahrgestell

ARBEITSDIAGRAMM
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PALFINGER

IHR KONTAKT

Palfinger Platforms GmbH
Disseldorfer Str. 100
47809 Krefeld | Germany

KP-P250BKM3+DE

Die abgebildeten Hubarbeitsbihnen sind teilweise mit Wunschausriistung aus-
gestattet und entsprechen nicht immer der Standardausfiihrung. Beim Aufbau

sind landerspezifische Vorschriften zu beachten. MaBangaben unverbindlich.
Technische Anderungen, Irrtimer und Ubersetzungsfehler vorbehalten. PALFI N G ER CO M




FAHRZEUGSPEZIFIKATION

P 180 BK, P 220 BK, P 250 BK,
P280B

MERCEDES-BENZ SPRINTER 3I5 CDI

LIFETIME EXCELLENCE

Fahrgestell mit Fahrerhaus

Grundfahrzeugnummer bzw. 90713313

Ausstattungsvariante

Fahrzeugtyp Sprinter Fahrgestell 315 CDI
standard

Motorleistung 110 kW (150 PS)

Radstand 3665 mm

Lenkungsanordnung links

Gesamtgewicht 3500 kg

Antrieb RWD

(PALFINGER )
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Ausstattung Mercedes-Benz Sprinter 315 CDI 4x2 BB
Fahrzeug-Charakteristika
Lines, Pakete, Varianten
Standard 1G4
Basic IG5
Fahrwerk
Achsubersetzung i = 4,182 AR3
Vorderachse mit erhohter Traglast AS50
Stabilisierung Stufe |l CB8
Bereifung ohne Vorgabe Fabrikat RD9
Bereifung 235/65 R16 C RH2
Ganzjahresreifen RMO
Stahlrader 6,5J x 16 RS3
Premiumschutz Reifen (3 Jahre) Z3R
ohne Auf-/Ablastung 3.500 kg XG7
Motoren und Getriebe
Motor OM 654 DE 20 LA 110 kW (150 PS) 3800/min MU3
Motorausfiihrung Euro VI MP6
MRO
Abgasstufe E (fir schwere Nutzfahrezeuge)
GD8
6-Gang-Schaltgetriebe ECO Gear 360
*NO5
Nebenantrieb Vorgelegewelle MB, (2c)
N80
Getriebesperre flir Nebenantrieb
K13
Haupttank 71 Liter
Karosserie, Auf- und Aufdenspiegel heizbar und elektrisch verstellbar F68
Anbauten
Innensiegel F61
Langstragerverstarkung Q11
Wegfall Schlu3quertrager Q72
UmriRleuchten LO7
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Ausstattung Mercedes-Benz Sprinter 315 CDI 4x2 BB
Karosserie, Auf- und _ L94
Anbauten Wegfall Parklicht
LB1
Seitliche Markierungsleuchten
LV1
Vorrustung fir Rundum-Kennleuchte
LE1
Adaptives Bremslicht
F35
Ruckwandfenster
H21
Warmed. Glas mit Bandfilter an der Frontscheibe
Q67
Abschleppdse hinten
Cw2
Wegfall Fahrzeugabsenkung
P47
Schmutzfanger vorn
Innenausstattung, Heizung .
und Klima Fahrersitz S02
Beifahrersitz verstellbar S04
Armlehne fur Fahrersitz S22
Armlehne flr Beifahrersitz S25
Airbag Fahrer SA5
Gurtwarneinrichtung fir Beifahrersitz J55
Ablage Uber Frontscheibe FF5
Ablagefach unter Cockpit FJ4
Verbandstasche Y10
Warndreieck Y44
Radio, Instrumente und
Elektrik digitales Radio (DAB) E1D
MB Audiosystem E10
Vliesbatterien 12V 70 Ah ED1
Starthilfe - Kontakt ESO




(PALFINGER )

Ausstattung Mercedes-Benz Sprinter 315 CDI 4x2 BB
Radio, Instrumente und
Elektrik Generator 14 V /250 A M60
ED5
Parametrierbares Sondermodul
EK1
Klemmleiste fur Elektroanschluss
J58
Gurtwarneinrichtung fur Fahrersitz
Tachometer km/h J10
Lenkrad in Neigung und Hohe verstellbar CL1
Aussentemperaturanzeige J65
Seitenwind-Assistent JAS
Kommunikationsmodul (LTE) fir digitale Dienste JH3
Vorrustung Tonfolgeanlage JV7
Fahrlichtassistent LA2
Drehzahlkonstanthaltung M53
Wegfall eco-Start-Stopp-Funktion MI9
Weitere Ausstattungen , ,
Fertigung Ludwigsfelde Z4W
ECE-Ausflihrung /52
Rohbaumalnahmen zusatzlich Z75
Schilder / Druckschriften deutsch XU1
Zulassungsbescheinigung, Teil ll, vorbereitet X31
COC-Papiere, unvollstandig XC1
Bezugsmasse mindestens 2381 kg notwendig XV1
Zulassung N1 Z1N
Abgasreinigung SCR Generation 4 KP7
Steuercode Umstellung WLTP XW9
Modellgeneration 0 XZ0
Landerausfihrung EU - EFTA *Z2E
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Ausstattung Mercedes-Benz Sprinter 315 CDI 4x2 BB

Connectivity Solutions

Mercedes-Benz Notrufsystem EY5
Pannenmanagement EY6

Polster
Stoff Maturin schwarz VF7

Hinweis

Ausflihrung gemaf Auftragsbestatigung

* Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten
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IHR GEWUNSCHTER LIEFERUMFANG

P250BK-STD - PALdrive P 250 BK fiir MB 315/317

Palfinger Hubarbeitsbihne P 250 BK vorbereitet fir Mercedes Benz
Sprinter 3xx

- Arbeitshéhe ca. 24,70 m

- Korbbodenhéhe ca. 22,70 m

- maximale Reichweite ca. 16,90 m

- maximale Korblast 250 kg

- Schwenkbereich Schwenktisch max. 500 °

- Abmessung Serienarbeitskorb (B x T x H) ca. 1,40 x 0,70 x 1,10 m

- Drehbereich Arbeitskorbes ca. +/- 90°

- zulassige Aufstellgenauigkeit max. 5°

- Reduktion der Reichweite ab 0,5 °©

- Schwenken innerhalb der Spiegelbreite

- eloxiertes Teleskop aus stranggepressten Aluminium-Profilen, leichte
Bauweise garantiert hohe Steifigkeit und Stabilitat

- Arbeitskorb aus hochfesten Aluminium

- Feststehende Alu-Umrandung 200mm hoch auf der Heckabdeckung
montiert

- Abdeckungen aus Tranenblech

- Stutzenbedienung an der Basis und im Arbeitskorb

- Elektronische Notbedienung der Bihne Uber das Display an der Basis
- Frei programmierbare Héhenbegrenzung

- Aufstellautomatik mit Uberwachung der Fahrzeugneigung,

mit Freihebelberwachung der Rader

- Motor Start-Stop Funktion im Arbeitskorb und an der Basis

- modernes modular aufgebautes Korbsteuerpult mit robuster Abdeckung
- Display zusatzlich zur Bedienung im Arbeitskorb

- Hauptbewegungen stufenlos Uber zwei Joysticks fahrbar,bis zu 4
Bewegungen gleichzeitig

- Folientasten leicht zu reinigen

- LED’s zur Informationsanzeige von Betriebszustanden

- Home-Funktion im Arbeitskorb und an der Basis

- stufenlose Proportionalsteuerung

- automatische Korbarmassistenzfunktion

- feinfuihlige Korbnivellierung

- hydraulische Korbdreheinrichtung mit automatischer Mittelstellung

- Quetschschutz am Arbeitskorb in Knieleiste integriert

- Blitzleuchten Comet fest montiert an beiden Seiten des Drehtisches
- Stromeinspeisung an der Basis 230V/10A Uber CEE-Stecker inkl. FI-
Schutzschalter, CEE-Einbausteckdose 230V im Arbeitskorb

- 12V CEE-Steckdose mit Bordspannung im Arbeitskorb

- Reinigungsoéffnung im Arbeitskorb

- SelbstschlieRende Tir fur aufrechten Einstieg in den Arbeitskorb

- 2 Osen zum Einhangen der Sicherheitsgurte (PSA) im Arbeitskorb

- Spannungsiiberwachung der Fahrzeugbatterie

- Lackierung des Gerates in MB 9147- artikweil®

- PALDiag zur genauen Systemdiagnose

- Palfinger Connected Telematikmodul

- Prifbuch und Bedienungsanleitung (In deutscher Sprache)

- Aufkleber in deutscher Sprache

PALFINGER.COM
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- CE-Zeichen
- Mehrstufentypengenehmigung gem. 2007/46/EG inkl. EG-
Ubereinstimmungsbescheinigung

MBSPR35-STD - MB Sprinter 315 - Standardkonfiguration
- Radstand 3665 mm

- Zulassiges Gesamtgewicht 3.500 kg

- Hinterradantrieb

- Dieselmotor 110 kW (150 PS) 3800/min

- OBD (On Board Diagnose) Stufe D

- Starter verstarkt

- 6-Gang-Schaltgetriebe ECO Gear 360

- Nebenantrieb Vorgelegewelle MB, (2c)

- Getriebesperre flir Nebenantrieb

- Abgasreinigung SCR Generation 3

- Dieseltank 71 Liter

- Achsubersetzung i = 3,923

- Vorderachse mit erhéhter Traglast Stabilisierung Stufe I
- 235/65 R16 C Ganzjahresreifen

- Stahlrader 6,5 J x 16

- AuBBenspiegel heizbar und elektrisch verstellbar
- Innenspiegel

- Adaptives Bremslicht

- Ruckwandfenster

- Warmedammendes Glas mit Bandfilter an der Frontscheibe
- Fahrersitz verstellbar

- Gurtwarneinrichtung fur Fahrersitz

- Beifahrersitz verstellbar

- Polster Stoff Maturin schwarz

- Armlehne fir Fahrersitz

- Armlehne fir Beifahrersitz

- Airbag Fahrer

- Ablage uber Frontscheibe

- Ablagefach unter Cockpit Verbandstasche

- Warndreieck

- digitales Radio (DAB)

- MB Audiosystem mit Bluetooth® Schnittstelle mit Freisprechfunktion
- Vliesbatterie 12 V 70 Ah

- Starthilfe - Kontakt

- Generator 14 V/ 180 A

- Parametrierbares Sondermodul

- Tachometer km/h

- Lenkrad in Neigung und Hohe verstellbar

- AulRentemperaturanzeige

- Seitenwind-Assistent

- Kommunikationsmodul (LTE) fir digitale Dienste
- Vorrustung Tonfolgeanlage

- Fahrlichtassistent

PALFINGER.COM
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- Wegfall Eco-Start-Stopp-Funktion
- Mercedes-Benz Notrufsystem Pannenmanagement
- Fahrerkabine in MB 9147- artikweil}

PALFINGER.COM
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ANSPRECHPARTNER
FUR HUBARBEITS-
BUHNEN

Johann Poschner
Vertriebsleitung

M 0172 7297310
j.poschner@palfinger.com
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Helmut Schmid 13Berlin

M 0172 7170333 Ve - P

h.schmid@palfinger.com 30 15
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440 Dortmund 34 o Halle
04
Andreas Engel ® Kassel Leipzig

M 0172 7297315
a.engel@palfinger.com

o Iy G

Frank Lahrkamp Frankfurt

M 0172 7297313
f.lahrkamp@palfinger.com

Niirnberg
® 9
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lisfeld 93

Klaus Rensmann
M 0172 7297312
k.rensmann@palfinger.com

75 7170 73
® Stuttgart
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Miinchen
8081
Michael Heer
M 0172 7297311
m.heer@palfinger.com
8 Ganz einfach Ihren
g Servicepartner finden
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