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SPECIFICHE
EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

« Attacchi per cinture di sicurezza sul cestello

« Avviamento e spegnimento motore dal
cestello

e Comandi manuali per la discesa d’emergenza

» Contaore elettrico

« Dispositivo di controllo planarita

» Doppia salita al cestello da terra

« Interblocco stabilizzatori/braccio

 Linea aria/acqua al cestello

» Pompa di emergenza manuale

» Presa 12v sul cestello

» Presa elettrica 230 V 0 110 V/ 16 A nel
cestello

» Pulsante di test verifica spie sui quadri

e Pulsanti di arresto di emergenza

» Rotolampada calamitato per la cabina del
veicolo

 Valvole di blocco flangiate su tutti i cilindri

» Valvole di pressione massima sull'impianto
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Vendita preventiva e modifiche riservate!

INFORMAZIONI OFFERTA

Dettagli sulla posizione

Modena, 41122 - Italial I

Dettagli dealer
Palfinger SRL

Disponibilita
Disponibile

Tipologia di prodotto
Nuovo

paldrive.detail.dealercontact
Palfinger SRL

Email del venditore

info@palfingerplatformsitaly.it

Telefono del venditore
059252426
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Produttore

Modello

Anno di costruzione

Sbraccio

Altezza Max. di Lavoro

Produttore

Cabina

Passo

PALFINGER

P130 A

2020

6,30 m

16,00 m

MITSUBISHI

B

2500

Vendita preventiva e modifiche riservate!

Rotazione torre
Dimensioni cesto
Capacita di carico

Materiale cesto

Emissioni
Assi

PTT

360°

1,4x0,7x1,1m

200 kg

ALU

EURO 6

4x2

3,5 TON
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