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    Детали предложения


    
                    
                Местонахождение
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                    Информация о продавце

                    ООО "Автомеханический завод"                                            [image: ]                                    

            
                            
                    Наличие

                    По запросу
                

            
            
                            
                    Тип продукта

                     Новый                

                    

        
                            
                    Артикул

                    ISUZU-NMR85H-P180T                

            
            
                                                
                        E-mail

                        kmu@amznn.ru                                            

                
                                    
                        Телефон

                        8-800-700-26-90
                                            

                                    

    




                

                            

        

            




    
        
                    Характеристики автовышки

            
            
            	Макс. подъемный момент	0 тм
	Макс. грузоподъемность	300 кг


        

            
            	Грузовой момент	0 тм
	Максимальный вылет стрелы	18 м


        

    

                    Грузовое шасси

            
            
            	Базовое шасси 	ISUZU NMR85H


        

            
            	Колесная формула	4x2


        

    

        
                            
                    	Параметры масс
	Масса перевозимого груза	0 кг
	Снаряженная масса	2 190 кг
	Нагрузка на седельно-сцепное устройство	0 кг


                

                            
                    	Распределение нагрузки
	На передний мост	2 100 кг
	На заднюю тележку, кг	3 980 кг


                

                    

            
                            
                    	Двигатель
	Модель	ISUZU 4JJ1 (4JJ1E5LD)
	Тип	Дизельный
	Номинальная мощность	124 л.с.


                

                            
                    	Коробка передач
	Модель	ISUZU MYY5M
	Тип	5-ступенчатая, механическая


                

                    

            
                            
                    	Кабина
	Тип	Однорядная, 3-местная
	Исполнение	без спального места


                

                            
                    	Габаритные размеры автомобиля
	Длина	6 020 мм
	Ширина	1 860 мм
	Высота, не более	2 160 мм


                

                    

                    
    




    
        
            
                
                                            
                                                            Стандартная комплектация

                            
                                                            
                                    
                                        
                                            Подогрев зеркал заднего вида; Моторный тормоз-замедлитель ("горный тормоз"); Основной топливный фильтр с подогреваемым влагоотделителем; Фильтр предварительной очистки топлива; Рулевая колонка с регулировкой наклона и вылета; Аудиоподготовка; Антенна; Зуммер заднего хода; Дневные ходовые огни; Противотуманные фары; Складные рычаги стояночного тормоза и КП; Солнцезащитный козырек для водителя и пассажира; Полки в кабине над головами водителя и крайнего пассажира; Стеклоочистители с регулируемой частотой работы; Тканевая обивка сидений; Полная обшивка интерьера кабины; Окрашенный в цвет кабины передний бампер и решетка радиатора; Угол открывания дверей кабины 90 град; УВЭОС "ЭРА-ГЛОНАСС".
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                                                            Рабочая зона АГП
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                                            	Тип подъемника	Телескопический
	Рабочая высота обслуживания, м	18
	Вылет стрелы, м (максимальный)	10.7
	Угол поворота колонны, (°)	360
	Максимальная грузоподъемность корзины, кг	300



Стандартная комплектация АГП:


	пульт управления в корзине и дистанционный по радио сигналу и на кабеле;
	ручной аварийный насос;
	счетчик моточасов;
	пуск/стоп двигателя автомобиля из корзины;
	корзина ‒ 2-х местная алюминиевая;
	настил платформы – рифлёный алюминий;
	электроизоляция корзины до 1000 В;
	электро-розетка в корзине на 230 В;
	угол поворота корзины ±90°;
	рабочий угол стрелы ‒ от -25° до 75°;
	габаритный размеры корзины ‒ 1450х706х1100 мм;
	выравнивание корзины относительно горизонта ‒ автоматическое гидравлическое;
	опоры ‒ гидравлические;
	управление ‒ электро-гидравлическое;
	электропроводка и рукава высокого давления расположены внутри стрелы;
	синхронизированное выдвижение телескопических секций происходит при помощи гидравлического цилиндра и цепного привода;
	проблесковый маячок желтого цвета на кабине;
	прожектор освещения рабочей зоны в корзине;
	пластиковый инструментальный ящик.

                                        

                                    

                                

                                                    

                                        

        
                
            
                
                                    

            


                
            
        

    





