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                        4320
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	По запросу
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    Детали предложения


    
                    
                Местонахождение

                
                    г. Миасс, 456320 - Россия                
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                    Информация о продавце

                    ГП "ГИРД"                                            [image: ]                                    

            
                            
                    Наличие

                    По запросу
                

            
            
                            
                    Тип продукта

                     Новый                

                    

        
                            
                    Артикул

                    4941                

            
            
                                                
                        E-mail

                        m20@gird.ru                                            

                
                                    
                        Телефон

                        +7 909 090 8679
                                            

                                    

    




                

                            

        

            





    
        
            
                
                                            
                                                            Описание

                            
                                                                                                
                                        Бортовой автомобиль на метановом шасси Урал 4320-4972-16, 6х6. Длина бортовой платформы 6000 мм. Крано-манипуляторная установка ИТ-180 (максимальная грузоподъемность 7200 кг)
                                    

                                                                                                                    

                                        

        
                
            
                
                                            
                                                            Схема авто
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                                                            Характеристики шасси

                            
                                                                                                
                                        
	
			Параметры масс

			
	
			Масса снаряженного шасси, кг

				
			12 540

			
	
			Полная масса автомобиля, кг

				
			22 500

			
	
			Распределение полной массы

			
	
			На передний мост, кг

				
			6 500

			
	
			На заднюю первую ось, кг

				
			8 000

			
	
			На заднюю вторую ось, кг

				
			8 000

			
	
			Двигатель

			
	
			Модель

				
			ЯМЗ-53604

			
	
			Номинальная мощность, л.с.

				
			312

			
	
			Топливо

				
			компримированный природный газ

			
	
			Коробка передач

			
	
			Модель

				
			ZF-9S1310T0, 9 ст.

			
	
			Тип

				
			механическая, 5-ступенчатая

			
	
			Тормозная система

			
	
			Привод тормозной системы

				
			пневматический

			
	
			Шины

			
	
			Модель

				
			Информация по шинам

			
	
			Размерность шин

				
			425/85 R21

			



                                    

                                                                                                                    

                                        

        
                
            
                
                                            
                                                            Грузоподъемность КМУ
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                                                            Характеристики КМУ

                            
                                                                                                
                                        
	
			Количество гидравлических выдвижных секций

				
			5 шт.

			
	
			Грузовой момент

				
			18,0 тм

			
	
			Максимальная грузоподъемность

				
			7 200 кг

			
	
			Грузоподъемность (при вылете стрелы)

				
			7 200 кг (2,5 м)

			3 680 кг (4,5 м)

			1 100 кг (10,2 м)

			400 кг (18,8 м)

			
	
			Грузоподъемность на максимальном вылете

				
			400 кг

			
	
			Максимальный вылет стрелы

				
			18,80 м

			
	
			Рабочая температура окружающей среды, °C

				
			— 40… +40

			
	
			Максимальная высота подъема

				
			19,25 м

			
	
			Максимальная глубина опускания

				
			25,10 м

			
	
			Способ управления

				
			Гидравлический

			
	
			Угол поворота колонны

				
			390 град.

			
	
			Место управления

				
			С колонны / ДУ

			
	
			Транспортное положение опор

				
			Вверх

			
	
			Способ выдвижения опор

				
			Гидравлический

			
	
			Стандартная база опор

				
			5 660 мм

			
	
			Масса без гидронасоса и рабочей жидкости

				
			3 200 кг

			
	
			Емкость гидробака, л (полная/max/min)

				
			109 / 102 / 91

			
	
			Производительность насоса

				
			60 л/мин

			
	
			Рабочее давление

				
			23 МПа

			
	
			Размер по осям шпилек

				
			807 мм

			
	
			Размер для монтажа на раме

				
			1530 мм

			
	
			Габаритные размеры в трансп. положении, мм

				
			5 600×1 330×2 570

			



                                    

                                                                                                                    

                                        

            


                
            
        

    





