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kraft som flödar genom 
din produkts vener

PALFINGER 
 SMÖRJMEDEL

FÅ UT MESTA MÖJLIGA 
 AV DIN LYFTLÖSNING



PALFINGER PREMIUM  
HYDRAULOLJA 

PALFINGER PREMIUM  
Hydraulolja 22

PALFINGER PREMIUM 
Hydraulolja 32

PALFINGER PREMIUM 
Hydraulolja 46

Högsta tillåtna drifttemperatur är 80 °C.

*Omgivningstemperaturen ger en allmän rekommendation för val av PALFINGER äkta oljor under de mest typiska förhållandena. Det kan inte tas hänsyn till extremt varma eller 
kalla förhållanden som utrustningen kan ställas inför. Viktigare för rätt val av olja är oljetemperaturen i systemet som direkt påverkar den aktuella oljans viskositet.

TEMPERATUROMRÅDE

Omgivningstemperatur (°C)*

Egenskaper Metod 22 32 46

Kinematisk viskositet vid 40 °C ISO 3104 22 mm²/s 32 mm²/s 46 mm²/s

Kinematisk viskositet vid 100 °C ISO 3104 4,90 mm²/s 6,15 mm²/s 7,89 mm²/s

Viskositetsindex ISO 2909 142 143 143

Densitet vid 15 °C ISO 12185 833 kg/m³ 855 kg/m³ 857 kg/m³

Flampunkt (COC) ISO 2592 210 °C 215 °C 220 °C

Pour Point ISO 3016 -42 °C -39 °C -36 °C
Dessa egenskaper är typiska för den nuvarande produktionen, variationer kan förekomma.

TEKNISKA DATA

Vilka är fördelarna med PALFINGER PREMIUM Hydraulolja?

PALFINGER PREMIUM Hydraulolja har utformats för att skydda hydraulsystemet mot slitage vid skiftande 
klimat och krävande driftsförhållanden. Eftersom den har utvecklats utifrån en basolja i grupp II, ger den 
enastående skjuvstabilitet, vilket upprätthåller en kritisk oljefilmtjocklek på de högt belastade komponenterna i 
hydraulsystemet.

•	 Finns i 3 olika viskositeter: 22, 32 och 46

•	 Grupp II-mineralolja* zinkbaserad

•	� Oljan har godkänts i de mest krävande testerna och certifieringarna:
-	 PALFINGER Standard PNORM 04.01.03
-	 Uppfyller kraven i Bosch Rexroths specifikation RDE 90235 och är godkänd av Bosch Rexroth på RDE 90245 

vätskeklassificeringslistan
-	 ISO 11158 (HV-vätskor)
-	 ASTM D6158 (HV-vätskor)
-	 FZG växelslitagetest (Failure Load Stage 11 vid ISO VG32)
-	 Renhetsklass ISO 4406 20/18/15 eller bättre
-	 DIN51524 Del 3 HVLP-typ

*betydelse: högraffinerad olja med mer än 90% mättade mängder

-40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

HOOKLIFTS AND 
SKIPLOADERS

LOADER CRANES TIMBER AND RECYCLING TRUCK MOUNTED 
FORKLIFTS

RAILWAY
SYSTEMS
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PALFINGER BIO  
HYDRAULOLJA 

HOOKLIFTS AND 
SKIPLOADERS

LOADER CRANES TIMBER AND RECYCLING

PALFINGER BIO 
Hydraulolja 15

PALFINGER BIO 
Hydraulolja 32

PALFINGER BIO 
Hydraulolja 46

Högsta tillåtna drifttemperatur är 80 °C.

*Omgivningstemperaturen ger en allmän rekommendation för val av PALFINGER äkta oljor under de mest typiska förhållandena. Det kan inte tas hänsyn till extremt varma eller 
kalla förhållanden som utrustningen kan ställas inför. Viktigare för rätt val av olja är oljetemperaturen i systemet som direkt påverkar den aktuella oljans viskositet.

TEMPERATUROMRÅDE

Omgivningstemperatur (°C)*

Egenskaper Metod 15 32 46

Kinematisk viskositet vid 40 °C ISO 3104 15 mm²/s 32 mm²/s 46 mm²/s

Kinematisk viskositet vid 100 °C ISO 3104 4,03 mm²/s 7,20 mm²/s 9,30mm²/s

Viskositetsindex ISO 2909 181 199 190

Densitet vid 15 °C ISO 12185 910 kg/m³ 919 kg/m³ 923 kg/m³

Flampunkt (COC) ISO 2592 220 °C 246 °C 320 °C

Pour Point ISO 3016 -36 °C -39 °C -42 °C
Dessa egenskaper är typiska för den nuvarande produktionen, variationer kan förekomma.

TEKNISKA DATA

Vilka är fördelarna med PALFINGER BIO Hydraulolja?

PALFINGER BIO Hydraulolja har utvecklats för att möta våra önskemål om miljövänliga egenskaper. Eftersom 
det är en olja som är biologiskt lättnedbrytbar med låg ekotoxicitet, är den det bästa alternativet vid arbeten 
i miljökänsliga områden. Oljans naturligt höga, skjuvstabila viskositetsindex (VI) levererar topprestanda från 
kallstart till full belastning.

•	 Finns i 3 olika viskositeter: 15, 32 och 46

•	 Helsyntetiska estrar blandade med askfria tillsatser

•	� Biologiskt nedbrytbar till mer än 60% inom 28 dagar i OECD 301 B koldioxidutvecklingstestet

•	� Klassad som ”ej skadlig” för bakterier, alger, sötvattenlevande och marina ryggradslösa djur  
och fiskar vid test som vattenbaserade fraktioner (WAF) enligt OECD:s och EPA:s testriktlinjer

•	 Genomsnittligt biobaserat innehåll på mer än 80 % enligt ASTM D 6866

•	� Oljan har godkänts i de mest krävande testerna och certifieringarna:
-	 PALFINGER Standard PNORM 04.01.03
-	 ISO 15380 HEES
-	 USDA Bio-föredraget program
-	 EU:s miljömärkning för smörjmedel (Ecolabel)
-	 Svensk Standard SS 15 54 34, SP-listad 
-	 Renhetsklass ISO 4406 21/19/16 eller bättre

RAILWAY
SYSTEMS
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PALFINGER EXTREME 
HYDRAULOLJA 

HOOKLIFTS AND 
SKIPLOADERS

LOADER CRANES TIMBER AND RECYCLING

PALFINGER EXTREME  
Hydraulolja 32

Högsta tillåtna drifttemperatur är 75 °C.

*Omgivningstemperaturen ger en allmän rekommendation för val av PALFINGER äkta oljor under de mest typiska förhållandena. Det kan inte tas hänsyn till extremt varma eller 
kalla förhållanden som utrustningen kan ställas inför. Viktigare för rätt val av olja är oljetemperaturen i systemet som direkt påverkar den aktuella oljans viskositet.

TEMPERATUROMRÅDE

Omgivningstemperatur (°C)*

Egenskaper Metod 32

Kinematisk viskositet vid -40 °C ATSM D445 2.629 mm²/s

Kinematisk viskositet vid 40 °C ATSM D445 32 mm²/s

Kinematisk viskositet vid 100 °C ATSM D445 9,91 mm²/s

Viskositetsindex ISO 2909 318

Densitet vid 15 °C ISO 12185 882 kg/m³

Flampunkt (COC) ISO 2592 100 °C

Pour Point ISO 3016 -60 °C
Dessa egenskaper är typiska för den nuvarande produktionen, variationer kan förekomma.

TEKNISKA DATA

Vilka är fördelarna med PALFINGER EXTREME Hydraulolja?

PALFINGER EXTREME Hydraulolja har utformats för maskiner som arbetar i extremt låga omgivnings
temperaturer. Den levererar responsiv drift året runt; oljan har det bredaste arbetstemperaturområdet av 
samtliga produkter i PALFINGERs hydrauloljesortiment. Oljans mycket höga viskositetsindex (VI) säkerställer att 
hydraulvätskan flödar vid låga temperaturer där konventionell hydraulolja blir för tjock för att möjliggöra drift av 
utrustningen.
Dessutom förbättrar oljans extra låga pour point enkel och säker start med ingen eller minimal uppvärmning 
av hydraulsystemet. 
 
•	 Finns i viskositet 32
•	� Mineralolja med omsorgsfullt utformade askfria (zinkfria) slitageskyddande tillsatser, vilket ger ett skydd 

i toppklass

•	� Oljan har godkänts i de mest krävande testerna och certifieringarna:
-	 PALFINGER Standard PNORM 04.01.03
-	 ISO 11158 (HV-vätskor)
-	 Renhetsklass ISO 4406 21/19/16 eller bättre

RAILWAY
SYSTEMS
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Egenskaper Metod 80W-90

Kinematisk viskositet vid 40 °C ISO 3104 169 mm²/s

Kinematisk viskositet vid 100 °C ISO 3104 16,9 mm²/s

Densitet vid 15 °C ISO 12185 899 kg/m³

Flampunkt (COC) ISO 2592 220 °C

Pour Point ISO 3016 -30 °C
Dessa egenskaper är typiska för den nuvarande produktionen, variationer kan förekomma.

TEKNISKA DATA

Högpresterande PALFINGER original växelolja har utformats för att möta kraven på SAE 80W-90, 90 eller 
80W vätskor i utsatta miljöer där oljan utsätts för stora temperaturvariationer. Oljan lämpar sig för måttligt 
till tungt belastade on-och offroadapplikationer, inklusive växellådor på fordon; hypoidväxelaxlar; 
universal- och hjälputrustningsväxlar; icke-synkroniserade transmissioner; och viss industriell 
utrustning.

Baserat på utvald basolja med modern slitageskyddande tillsatsteknik, PALFINGER Växelolja:

•	 minskar friktionen, vilket i sin tur minskar effektförluster, erbjuder högre mekanisk 
effektivitet och kapar bränslekostnaderna

•	 förbättrar flödesegenskaperna och växlingsegenskaperna vid låga temperaturer tack 
vare den skjuvstabila formuleringen 

•	 stabiliserar oxidationen

•	 står emot fysisk och kemisk nedbrytning, begränsar vätskenedbrytning och 
förhindrar bildandet av skadliga avlagringar i växlarna

Alla dessa tidigare nämnda funktioner skyddar växeluppsättningar mot slitage, 
pittingskador och korrosion under lång tid, förlänger komponenternas livslängd och 
maximerar din avkastning på investeringen.

PALFINGER  
VÄXELOLJA

LOADER CRANES TIMBER AND RECYCLING RAILWAY
SYSTEMS
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Tack vare den höga prestandan  i PALFINGER:s smörjmedel behöver oljan inte längre bytas varje år. 
Därför rekommenderas starkt att göra en årlig oljekontroll för att veta när det är dags att byta olja samt få en 
uppfattning på ditt hydraulsystems status.
Därför erbjuder PALFINGER nu PALFINGER Oljekontroll via sina auktoriserade verkstäder. 
Oljeanalyserna utförs av ett externt oljelaboratorium som alltid ger en omfattande oljerapport tillsammans 
med den lättbegripliga utvärderingen.

PALFINGER OLJEKONTROLL

RÖTT om oljan behöver bytas ut

GULT för en olja där ”åtgärd krävs”,  
exempelvis ett filterbyte

GRÖNT ingen åtgärd krävs

Om du inte vill ta några risker, föreslår vi att du väljer PURE-paketet bland 
PALFINGER:s Serviceavtal. I paketet ingår oljeunderhåll och oljebyte om 
oljerapporten indikerar detta.
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För att när våra produkter utvecklas måste även våra smörjmedel utvecklas! 
De senaste åren har vi:

•	 Ökat trycket i hydraulsystemet till 385 bar för att få ut mesta möjliga av våra produkter

•	 Förbättrat styrbarheten tack vare nya komfort- och säkerhetsfunktioner såsom RTC - Rope Tension 
Control och smart control 

•	 Minskat volymen på våra tankar för att spara vikt och plats på fordonen – detta betyder att 
hydrauloljan återanvänds snabbare i den hydrauliska cykeln

Alla dessa punkter och många års erfarenhet av marknaden har fått oss att ta beslutet att utveckla 
PALFINGER original hydrauloljor som kan hantera dessa höga krav och fortfarande leverera 
topprestanda under de mest krävande förhållanden världen över!

VARFÖR HAR PALFINGER UTVECKLAT  
EGNA SMÖRJMEDEL?
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Tack vare oljans termiska och kemiska resistens har oljebytesintervallet kunnat förlängas. Istället för 
oljebyte varje år rekommenderar vi istället en årlig oljekontroll. Denna oljekontroll kommer inte bara att 
berätta för dig om du behöver byta oljan, utan även visa i vilket skick komponenterna i hydraulsystemet 
är. Förebyggande åtgärder är det bästa sättet att minska stilleståndstiden och spara pengar!

Andra fördelar som följer av de egenskaper i PALFINGERs smörjmedel som motverkar åldrande hos 
oljan är: 

•	 �Färre oljebyten tack vare minimala variationer i vätskans egenskaper under dess livslängd. 
Detta betyder att du inte behöver köpa in lika stora kvantiteter olja, dina kostnader för kasse-
ring av förbrukad olja minskar och mängden olja som behöver kasseras minskar, vilket är bra 
både för din plånbok och för miljön.

•	 Utmärkt filterbarhet tack vare avancerad vattenavskiljning, evakuering av luft och antisku-
megenskaper, förbättrar hydraulsystemets effektivitet och därmed din maskins prestanda. 

•	 Minskade stick-slip-effekter tack vare oljans optimerade antifriktionsegenskaper.

•	 Utmärkt kemisk stabilitet och korrosionsbeständighet, speciellt i våta förhållanden.

FÖRBÄTTRINGAR  
INGA FASTA OLJEBYTESINTERVALL

*Starka anti-aging-egenskaper som har bevisats i TOST-testet, med resultat som visar att oljan skyddar i 
minst 5 000 timmar. Relevant för PALFINGER Premium och Extreme hydraulolja.

med väl underhållna PALFINGER -smörjmedel.
Är möjligt med PURE -paket från PALFINGER 
serviceavtal, som tar hand om din olja.

NOTES

34 35

UTAN 
PALFINGER 
Smörjmedel

MED 
PALFINGER 
Smörjmedel

Skillnad mellan en produkt med eller utan PALFINGER Smörjmedel*:

*Denna beräkning har gjorts på en maskin med ett PURE -kontrakt 
på 5 år, för en 200l tankstorlek och timkostnaden som tillämpas på 
den österrikiska marknaden

SPARA UPP TILL 45 %
oljerelaterade kostnader
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PALFINGERs Research & Development -team och PALFINGERs leverantörer av 
kritiska delar i hydraulsystemet har testat och godkänt vårt utbud av 
smörjmedel, vilket bekräftar att fördelarna med PALFINGER smörjmedel är:

•	 Förlängd livslängd på maskinen

•	 Utökat oljebytesintervall tack vare den förbättrade formuleringen 
och oljekontrollprocessen

•	 Förbättrad prestanda hos PALFINGERs produkter som fylls på 
med Originalolja, vilket ger suverän kontrollerbarhet

•	 Testad och godkänd av PALFINGERs FoU-team och 
PALFINGERs leverantörer av viktiga delar i hydraulsystemet.

•	 Förbättrat kallstartsbeteende

•	 Maximerad drifttid genom att undvika problem med bland
barhet och genom att samma olja används på 
produktionsanläggningarna säkerställs att oljan är ren

•	 Minskade livscykelkostnader tack vare färre oljebyten

•	 Minskad miljöpåverkan till följd av att mängden 
förbrukad olja som behöver kasseras minskar

•	 Tillgång till PALFINGER Serviceavtal

För mer teknisk support, kontakta 
Hinz Försäljnings AB

VILKA ÄR  
FÖRDELARNA FÖR DIG?

Kristoffer Szalach från  
KS Krantrans I väst AB  

i Sverige kan bekräfta:
’TACK VARE DEN NYA OLJAN FUNGERAR  

MIN KRAN PERFEKT HELA DAGEN, ÄVEN  
NÄR OLJAN ÄR KALL. HELA SYSTEMET  

FUNGERAR FÖRUTSÄGBART OCH SMIDIGT.’
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KOMPATIBILITET OCH  
BLANDBARHET

PALFINGER Smörjmedel används vid inkörning och vid första påfyllningen i PALFINGERs 
produktion.
Smörjmedlen kan användas i all nuvarande och äldre PALFINGER-utrustning. Oljorna lämpar sig 
även för användning i marina miljöer där hydraulvätskor av ISO HV-typ rekommenderas.

Om du byter från någon av PALFINGER PREMIUM eller EXTREME till BIO -olja rekommenderas det 
att följa instruktionerna för byte av olja, som finns i PALFINGERs riktlinjer för hydraulvätskor; med 
hänsyn till en maximal gräns för mineralolja på 2% vol. - hämtat från ISO Standard 15380.

PALFINGER rekommenderar att du inte blandar dessa vätskor med andra typer som finns på 
marknaden utan att först ha kontrollerat blandbarheten. Det finns inga garantier för kemiskt 
beteende vid blandning av olika hydrauloljetyper eller -märken. Genom att använda endast en 
hydraulolja förhindrar du oönskade effekter som kan uppstå när man blandar olika typer av 
hydrauloljor. Det är därför vi har fyllt på våra produkter under hela produktionsprocessen med 
denna högkvalitativa hydraulolja sedan sommaren 2019.
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En hälso- och säkerhetsvägledning finns på det relevanta  
säkerhetsdatabladet för respektive produkt.
Skydda miljön, lämna in förbrukad olja till en auktoriserad  
miljöstation. Töm aldrig ut oljan i avloppet, på marken  
eller i vatten.

HÄLSA, SÄKERHET OCH  
MILJÖ
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KP-LUBRICANTSM1+SV
12/2021

Produkterna som visas i broschyren är delvis utrustade med tillvalsutrustning 
och motsvarar inte alltid standardversionen. Landsspecifika bestämmelser 
måste följas. Dimensionerna kan variera. Med förbehåll för tekniska ändringar, 
fel och felöversättningar. PALFINGER.COM


